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Maschine KONVENTIONELLE DREHMASCHINE
machine CONVENTIONAL LATHE
Modell/ TUB 35
model
Hersteller/ ZMM Mexpol
Manufacturer
Baujahr/ NEUMASCHINE
year of manuf. | NEw MACHINE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Lieferbare Spitzenweiten 750/1000/1500mm
Spitzenhohe 175mm
Umlaufdurchmesser iiber Bett 350mm
Umlaufdurchm.iiber Schlitten 200mm
Spindelbohrung 52 mm
| Kegel in Hauptspindel MK6
Gesamtdrehzahlbereich 18-2135 min’*
Anzahl der Stufen 4
Langsvorschub 0,05- 0,8mm/wWuU
Planvorschub 0,025-0,5 mm/U
Eilgang léngs 2000 mm/min
Eilgang plan 1000 mm/min
Pinolendurchmesser 60 mm
Pinolenhub 130 mm
Innenkegel Pinole MK 4
Gewinde
40 metrische Steigungen 0,5-7,5mm
40 Zollgewinde 60 — 4 Gg/1*
40 Modulgewinde 0,25 - 3,75
40 Diametral Pitch- Gewinde 120 -8
Leistung Hauptmotor 5,5 kw
Option 7,5 KW

Maschine auch in BaugroBe TUB 40 lieferbar,

Umlaufdurchm. iiber Schlitten 250 mm

ZUBEHOR/ SUPPLEMENTARY EQUIPMENT |

kompletter Satz Wechselrdader
Schnellwechsel- Stahlhalterkopf GréBe B
Maschinenleuchte

SONDERZUBEHOR/ ADDITIONAL EQUIPMENT

Digitalanzeige
Dreibackenfutter
Vierbackenfutter
Futterflansch

Wechsel- Stahlhalter
Feststehende Setzstcke
Mitgehende Setzstdcke
Kegeldreheinrichtung
Mitlaufende Spitze
Maschinenaufstellelemente

Gern stellen wir IThnen auf Anfrage ein detailliertes
Angebot aus. Bitte wenden Sie sich an Herrn
Drechsel, Tel: 03721- 3969- 0.

email: info@mhdmasch.de

Please ask for our detailled proposal. Contact person at
MHD: Mr. Drechsel, phone no. 0049- 3721- 3969- 0.#
email: info@mhdmasch.de




